IGNIS REACTION TO FIRE Piotr Antonowicz, Marek Luciuk sp. j.

L 21-500 Biata Podlaska, ul Parkowa 3/1;
]G N ISI- Laboratorium Badawcze Materiatow Budowlanych
( = Swory, ul. Koscielna 13A, 21-500 Biata Podlaska

e-mail: biuro@ignis-rtf.pl , www.ignis-rif.pl

KLASYFIKACJA W ZAKRESIE )
STOPNIA ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA PRZEZ SCIANY
OD STRONY ZEWNETRZNEJ
wg PN-B-02867

STDekor Sp. z 0.0.

1. Zleceniodawca: Nadarzynska 9
05-515 Nowa Wola

IGNIS REACTION TO FIRE Piotr Antonowicz, Marek tuciuk sp. j.
21-500 Biata Podlaska, ul Parkowa 3/1;

2. Przygotowany przez: Laboratorium Badawcze Materiatéw Budowlanych

Swory, ul. Koscielna 13A

3. Przedmiot raportu: SYSTEM STDEKOR Panele profilowane 3d

4. Raport Klasyfikacyjny nr: | K1/02/NRO/2023

5. Wydanie nr: 1
6. Data wydania: 28.03.2023
7. Termin waznosci: 28.03.2026

Niniejszy Raport Klasyfikacyjny ma 3 strony i moze byé stosowany lub powielany tylko w catosci.

1. Wprowadzenie

Niniejszy raport klasyfikacyjny okresla klasyfikacje przyznang systemowi SYSTEM STDEKOR Panele
profilowane 3d zgodnie z zasadami PN-B-02867.

2. Raporty z badan i wyniki badan stanowiace podstawe klasyfikacji.

2.1 Raporty z badan dla badania stopnia rozprzestrzeniania ognia wg PN-B-02867

= g Raport z badania nr i data = <
Nazwa laboratorium Nazwa zleceniodawcy wykonania Wynik badania
IGNIS-RTF Laboratorium
Badawcze Materiatow STDEKOR Sp. z 0.0. 02/NRO/2023/T1 NRO
Budowlanych

Opis badanej $ciany:

System ocieplen $cian zewnetrznych SYSTEM STDEKOR Panele profilowane 3d skiadajgcy sie z nastepujgcych warstw:

1. Zaprawa klejgca do przyklejania styropianu do podtoza
Nazwa handlowa Zuzycie
Mineralna zaprawa klejaca StoLevell Duo do 5,5 kg/m®
przyklejania Paneli profilowanych

2, Styropian EPS o gruboéci 29 mm (15 mm frezu) oznakowany EPS-EN 13163-T2-L3-W3-Sb5-P10-BS250-CS(10)200-
DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5-TR100 o gestosci 28 kgf’m3, samogasnacy, klasa E wg PN-EN 13501-1




Raport Klasyfikacyjny nr K1/02/NR0O/2023

3. Panele profilowane 3d

Nazwa handlowa

Panele profilowane 3d, wykonane na rdzeniu styropianowym, powleczone maszynowo metoda ciggniong masa
polimerowa zbrojaca o podwyzszonych parametrach i grubos¢ powtoki 3 mm

Raport z badania nr i data

Nazwa laboratorium Nazwa zleceniodawcy wykonania Wynik badania
IGNIS-RTF Laboratorium
Badawcze Materiatow STDEKOR Sp. z0.0. 02/NRO/2023/T2 NRO

Budowlanych

Opis badanej $ciany:

System ocieplen $cian zewnetrznych SYSTEM STDEKOR Panele profilowane 3d skiadajgcy sie z nastepujgcych warstw:

1. Zaprawa klejgca do przyklejania styropianu do podioza
Nazwa handlowa Zuzycie
Mineralna zaprawa klejgca StoLevell Duo do 5,5 kg/m’
przyklejania Paneli profilowanych

2: Styropian EPS o grubosci 47 mm (15 mm frezu) oznakowany EPS-EN 13163-T2-L3-W3-Sb5-P10-BS250-CS(10)200-
DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5-TR100 o gestosci 28 kg:‘mj, samogasnacy, klasa E wg PN-EN 13501-1

3. Panele profilowane 3d

Nazwa handlowa

Panele profilowane 3d, wykonane na rdzeniu styropianowym, powleczone maszynowo metoda ciggniong masa
polimerowa zbrojaca o podwyzszonych parametrach i grubos¢ powtoki 3 mm

2.2 Raporty z badan ciepta spalania wg PN-EN ISO 1716 / innych wtasciwosci

E:Ziav:::?i‘;o(?:én Nazwa laboratorium Nazwa Rapor: brkiania hivl gata s alca:?ilgﬁnna
; zleceniodawcy wykonania By T
wystepuje) wiasciwosé
Raport Klasyfikacyjny
Mineralna zaprawa klejgca Sie¢ Badawcza KG-48/23/N
StoLevell Duo tukasiewicz - ICIMB SSpran. Raport z badan 64/23/BC/N 8,55 Mdikg
13.04.2023

3. Klasyfikacja i jej zakres zastosowania

3.1 Powotanie klasyfikaciji
Klasyfikacja zostata okreslona zgodnie z PN-B-02867.

3.2 Klasyfikacja
Przed miot klasyfikacji: system ocieplen scian zewnetrznych SYSTEM STDEKOR Panele profilowane 3d

Stopien rozprzestrzeniania ognia: NRO
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3.3 Zakres zastosowania

Niniejsza klasyfikacja obowigzuje dla nastepujgcych parametrow okreslajgcych wyroby sktadowe:

System ocieplen $cian zewnetrznych SYSTEM STDEKOR Panele profilowane 3d sktadajgcy sie z nastepujgcych warstw:

1. Zaprawa klejgca do przyklejania styropianu do podioza
Nazwa handlowa Zuzycie
Zamiennie stosowane zaprawy do przyklejania styropianu o 5,5 kg/m®
cieple spalania max. 0.55 MJ/kg
2. Styropian EPS o grubosci od 29 mm do 47 mm (15 mm frezu) o gestosci max 28 kg/m”, samogasngcy, klasa E

wg PN-EN 13501-1,

3. Panele profilowane 3d

Nazwa handlowa

Panele profilowane 3d, wykonane na rdzeniu styropianowym, powleczone maszynowo metodg ciggniong masa
polimerowa zbrojaca o podwyzszonych parametrach i grubos¢ powtoki 3 mm

Niniejsza klasyfikacja obowigzuje dla nastepujgcych zastosowan koncowych:

Klasyfikacja dotyczy systemu SYSTEM STDEKOR Panele profilowane 3d stosowanego na podiozu
niepalnym (klasy co najmniej A2 — s3,d0 wg PN-EN 13501-1).

5. Ograniczenia
Niniejszy dokument klasyfikacyjny nie jest aprobatg techniczng ani certyfikatem wyrobu.

Opracowat: Piotr Antonowicz Sprawdzit: Marek Luciuk
Podpis: R(j)f\’ Ph\*“@\'\ﬁa'mi{. o Podpis: WM ‘b[/\/a, uk/
Data: 28.03.2023 Data: 28.03.2023

d)]GNIS REACTION TO FIRE

Piotr Antonowicz, Marek tuciuk Sp. .
ul. Parkowa 3/1, 21-500 Biata Podlaska
NIP 5372580769, Regon 060631254
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QIGNISE

IGNIS REACTION TO FIRE Piotr Antonowicz, Marek Luciuk sp. j.
21-500 Biata Podlaska, ul. Parkowa 3/1;

Laboratorium Badawcze Materiatow Budowlanych;

Swory, ul. Koscielna 13A;
21-500 Biata Podlaska

e-mail: biuro@ignis-rif.pl www: www.ignis-rtf.pl
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LICZBA STRON: 3
STRONA 1/3

RAPORT Z BADAN NR: 02/NR0O/2023/T1

ZLECENIODAWCA

STDekor Sp. z 0.0.
Nadarzynska 9
05-515 Nowa Wola

UMOWA/ZLECENIE NR

Zlecenie nr Z02/NRO/2023 z dnia 23.01.2023, umowa na przeprowadzenie badan nr
02/NRO/2023

METODA/PROCEDURA | PN-B-02867:2013-06 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia
BADANIA rozprzestrzeniania ognia przez $ciany zewnetrzne od strony zewnetrznej oraz zasady klasyfikacji.
OBIEKT/WYROB

Opis, stan i identyfikacja
(dane na podstawie
oswiadczenia
Zleceniodawcy)

Zestaw wyrobow do wykonywania zewnetrznych ocieplen $cian zewnetrznych budynkéw
SYSTEM STDEKOR Panele profilowane 3d z zastosowaniem styropianu jako materiatu
termoizolacyjnego, skladajacy sie z nastepujgcych warstw:

1.

4,

Zastosowany podkfad standardowy, reprezentatywny dla podkiadow rzeczywistych klas A1 i
A2-s3,d0 - ptyta gipsowo-kartonowa,

Mineralna zaprawa klejgca StoLevell Duo do przyklejania Paneli profilowanych do podtozao
zuzyciu 5,5 kg/m?,

Styropian EPS o grubosci 29 mm (15 mm frezu) oznakowany EPS-EN 13163-T2-L3-W3-Sbb-
P10-BS250-CS(10)200-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5-TR100 o gestosci 28 kg/m®, klasa E wg
PN-EN 13501-1, samogasnacy, produkowany przez ARBET Sp. j., ul. Bohaterow Warszawy
32, 75-211 Koszalin,

Panele profilowane 3d, wykonane nardzeniu styropianowym, powleczone maszynowo metodg
ciagniong masg polimerowa zbrojgca o podwyzszonych parametrach i grubos¢ powioki 3 mm,
produkowane przez STDekor Sp. zo.0., ul. Nadarzyrniska 9, 05-515 Nowa Wola.

Rysunek (przekroj) i opis konstrukcji

powtoka polimerowa 3 mm styropian EPS-34

/
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Panele profilowane 3D, PN-14

WYKONANIE OBIEKTU
DO BADAN

Upowazniony przedstawiciel Producenta

PRODUCENT/
KOMPLETATOR

STDekor Sp. zo.0., Nadarzynska 9, 05-515 Nowa Wola

METODA POBRANIA
PROBEK

nie dotyczy
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| RAPORT Z BADAN NR: 02/NRO/2023/T1

FOTOGRAFIE PROBEK PRZED BADANIEM
PROBKA NR 1 PROBKA NR 2 PROBKA NR 3

e T
TR
| [ o/ R B e

fos
T

FOTOGRAFIE PROBEK PO BADANIU
PROBKA NR 1 PROBKA NR 2 PROBKA NR 3

WARUNKI] BADANIA temperatura, [°C] 11,2 11,6 121
lewy 2,0 1,9 1,9

szybkos$é ruchu powietrza, [mis] [ Srodkowy 21 2.1 2,0

prawy 2,0 1.8 1.8

DATA PRZYJECIA DO BADANIA | 28.03.2023
DATA PRZYGOTOWANIA

OBIEKTU/WYROBU DO BADANIA
DATA BADANIA 28.03.2023

14.03.2023
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LICZBA STRON: 3
STRONA 3 /3

RAPORT Z BADAN NR: 02/NRO/2023/T1

PRZEBIEG BADANIA

Badanie przeprowadzonow warunkach okreslonych w normie. Za poczatek badania przyjeto moment zapalenia Zrédla zapalenia. Czas trwania
badania 30 min.: okres dzialania zrédta ognia 15 min., usuniecie zrédia ognia, okres obserwaciji po usunieciu Zrédia ognia 15 min. W czasie
badania prowadzono obserwacje wystepowania spalania na liniach L1 i L2 oraz wystepowanie ptongcych kropli i ptonacych odpaddw statych.
Uwzgledniono rowniez wystepowanie innych zjawisk takich jak spalanie, tlenie, Zarzenie, wybuch, powtome zapalenie, spalanie/tlenie po czasie
badania, spalanie na linii L2 w okresie oddzialywania ognia. Wyniki ponizej.

Kryteria zgodnosci w zakresie stopnia rozprzestrzeniania ognia okreslone w PN-B-02867:2013-06:

niezgodnosci z
wymaganiami
(niepotrzebne

Stopien Pomiary Obserwacje
rozprzestrzeniana | Maksymaina temperatura na liniach Spalanie na liniach L1 i L2 w okresie Plonace krople i plongce odpady
ognia L1iL2 w czasie badania w °C obserwacji stale
L1 L2 L1 | L2
NRO 450 350 Niedopuszczalne
SRO Bez wymagan 350 Bez wymagan | Niedopuszczalne | Niedopuszczalne
SIRO Bez wymagan
WYNIKI BADAN:
Pomiary Obserwacje
Max temperatura na Liniach L1 Spalanie naliniach L1i L2 w Ptonacekrople
Numer probki L2 w czasie badaniaw °C okresie obserwacji (+/-) i ptongce Inne zjawiska
L1 L2 L1 L2 odpady state (opis lub brak)
(+-)
97 95 spalanie w
02/NRO/2023/T1P1 [ = wynik zgodny/ | * wynik zgodny/ - - - okresie dziatania
ik ni P zrodla ognia
132 145 spalanie w
02/NRO/2023/T1P2 [ » wynik zgodny/ | * wynik zgodny/ - - - okresie dziatania
ik—hi ik-ni Zrodta ognia
112 118 spalanie w
02/NRO/2023/T1P3 [ = wynik zgodny/ | * wynik zgodny/ - - - okresie dziatania
FIPSY wynik-niezgodny Zrodia ognia
Odstepstwa brak
od metody:
Niepewnosé Niepewnos¢ rozszerzona zwigzana z pomiarem temperatury, przy wspoliczynniku rozszerzenia k=2, zapewniajgcym poziom
pomiaru ufnosci 95%, wynosi Ur=28%
*Stwierdzenie Stwierdzenie zgodnosci wynikow pomiaréw przedstawionych w Raporcie z badan z kryteriami okreslonymi w PN-B-
zgodnosci / 02867:2013-06 przyjeto w oparciu o zasade prostej akceptaciji po uzgodnieniu z Klientem:

- wynik zgodny — jezeliwynik przy prawdopodobienstwie rozszerzenia 95% nie przekracza lub osigga wartos¢ dopuszczalng,
przy czym ryzyko blednej akceptacji w przypadku wyniku zblizonego do wartosci dopuszczalnej wynosi do 50%
- wynik niezgodny — jezeli wynik przy prawdopodobienstwie rozszerzenia 95% przekraczawarto$¢ dopuszczaing, przy czym

skreslic) ryzyko btednego odrzucenia w przypadku wyniku zblizonego do wartosci dopuszczalnej wynosi do 50%
Podpis osoby odpowiedzialnej za badanie: Podpis osoby autoryzujacej raport z badania:
'D .
hote Aahonowica &\Jl@/\rfo&/ Y )
Swory, dnia 28.03.2023 Swory, dnia 28.03.2023

Laboratorium Badawcze Materiatow Budowlanych IGNIS REACTION TO FIRE Piotr Antonowicz, Marek tuciuk sp. j. oswiadcza, ze wyniki badan
odnosza sie wylgcznie do badanego obiekiu. Bez pisemnejzgody Laboratorium Badawczego Materiatéw Budowlanych IGNIS REACTION TO FIRE
Piotr Antonowicz, Marek tuciuk sp. j. raport nie moze byc powielany inaczej, jak tylko w catosci. Raport z badan nie jest dokumentem
dopuszczajgcym do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

ZAELACZNIK DO RAPORTU: Wykres dokumentujgcy utrzymanie temperatury sezonowania prébek w zagdanym zakresie.

l,}GN\S ReacTL:‘:wuk - E,

KONIEC RAPORTU Z BADAN NR: 02/NRO/2023/T1

plotr AntonoWiT® © 1 Biata PodIZSK?

ul, parkow? ]gg Re’gof‘ 5063&54
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QIGNISE

IGNIS REACTION TO FIRE Piotr Antonowicz, Marek Luciuk sp. j.
21-500 Biata Podlaska, ul. Parkowa 3/1;

Laboratorium Badawcze Materiatow Budowlanych;
Swory, ul. Koscielna 13A;
21-500 Biata Podlaska

e-mail: biuro@ignis-rif.pl www: www.ignis-rtf.pl
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LICZBA STRON: 3
STRONA 1/3

RAPORT Z BADAN NR: 02/NR0O/2023/T2

ZLECENIODAWCA

STDekor Sp. z o.0.
Nadarzynska 9
05-515 Nowa Wola

UMOWA/ZLECENIE NR

Zlecenie nr Z02/NRO/2023 z dnia 23.01.2023, umowa na przeprowadzenie badan nr
02/NRO/2023

METODA/PROCEDURA
BADANIA

PN-B-02867:2013-06 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia
rozprzestrzenianiaognia przez sciany zewnetrzne od strony zewnetrznej oraz zasady klasyfikacji.

OBIEKT/WYROB

Opis, stan i identyfikacja
(dane na podstawie
oswiadczenia
Zleceniodawcy)

Zestaw wyrobow do wykonywania zewnetrznych ocieplen scian zewnetrznych budynkow
SYSTEM STDEKOR Panele profilowane 3d z zastosowaniem styropianu jako materiatu
termoizolacyjnego, sktadajacy sie z nastepujgcych warstw:

1. Zastosowany podkiad standardowy, reprezentatywny dla podktadow rzeczywistych klas A1
A2-s3,d0 - ptyta gipsowo-kartonowa,

2. Mineralnazaprawa klejaca StoLevell Duo do przyklejania Paneli profilowanych do podtozao
zuzyciu 5,5 kg/m?,

3. Styropian EPS o grubosci 47 mm (15 mm frezu) oznakowany EPS-EN 13163-T2-L3-W3-Sb5-
P10-BS250-CS(10)200-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5-TR100, o gestosci 28 kg/m®, klasa E
wg PN-EN 13501-1, samogasnacy, produkowany przez ARBET Sp. j., ul. Bohaterow
Warszawy 32, 75-211 Koszalin,

4. Panele profilowane 3d, wykonane nardzeniu styropianowym, powleczone maszynowo metoda
ciggnionga masg polimerowa zbrojaca o podwyzszonych parametrach i grubosci powtoki 3 mm,
produkowane przez STDekor Sp. zo.0., ul. Nadarzyriska 9, 05-515 Nowa Wola.

Rysunek (przekroj) i opis konstrukcji

powioka polimerowa 3 mm

| 1 1 |

Panele profilowane 3D, PN-11

WYKONANIE OBIEKTU
DO BADAN

Upowazniony przedstawiciel Producenta

PRODUCENT/
KOMPLETATOR

STDekor Sp. zo.0., Nadarzynska 9, 05-515 Nowa Wola

METODA POBRANIA
PROBEK

nie dotyczy




Formularz P-05/F-04/2 Raport z badan D/27.12.2022
LICZBA STRON: 3

STRONA 2/ 3 RAPORT Z BADAN NR: 02/NR0O/2023/T2

FOTOGRAFIE PROBEK PRZED BADANIEM
PROBKA NR 1 PROBKA NR 2 PROBKA NR 3

NN 00

FOTOGRAFIE PROBEK PO BADANIU
PROBKA NR 1 PROBKA NR 2 PROBKA NR 3

WARUNKI| BADANIA temperatura, [°C] 12,4 12,6 12,7
lewy 2.1 1,9 2,0

szybkos$é ruchu powietrza, [mis] [ srodkowy 77 2.1 2.2

prawy 1,9 1,9 2,0

DATA PRZYJECIA DO BADANIA | 28.03.2023
DATA PRZYGOTOWANIA

OBIEKTU/WYROBU DO BADANIA
DATA BADANIA 28.03.2023

14.03.2023




Formularz P-05/F-04/2 Raport z badan D/27.12.2022

LICZBA STRON: 3
STRONA 3 /3

RAPORT Z BADAN NR: 02/NRO/2023/T2

PRZEBIEG BADANIA

Badanie przeprowadzonow warunkach okreslonych w nommie. Za poczatek badania przyjeto moment zapalenia Zrédla zapalenia. Czas trwania
badania 30 min.: okres dzialania zrédta ognia 15 min., usuniecie zrédia ognia, okres obserwaciji po usunieciu zrédla ognia 15 min. W czasie
badania prowadzono obserwacje wystepowania spalania na liniach L1 i L2 oraz wystepowanie ptonacych kropli i ptongacych odpaddw statych.
Uwzgledniono rowniez wystepowanie innych zjawisk takich jak spalanie, tlenie, Zarzenie, wybuch, powtome zapalenie, spalanie/tlenie po czasie
badania, spalanie na linii L2 w okresie oddzialywania ognia. Wyniki ponizej.

Kryteria zgodnosci w zakresie stopnia rozprzestrzeniania ognia okreslone w PN-B-02867:2013-06:

niezgodnosci z
wymaganiami
(niepotrzebne

Stopien Pomiary Obserwacje
rozprzestrzeniana | Maksymaina temperatura na liniach Spalanie na liniach L1 i L2 w okresie Plonace krople i plongce odpady
ognia L1iL2 w czasie badania w °C obserwacji stale
L1 L2 L1 | L2
NRO 450 350 Niedopuszczalne
SRO Bez wymagan 350 Bez wymagan | Niedopuszczalne | Niedopuszczalne
SIRO Bez wymagan
WYNIKI BADAN:
Pomiary Obserwacje
Max temperatura na Liniach L1 Spalanie naliniach L1i L2 w Ptonacekrople
Numer probki L2 w czasie badaniaw °C okresie obserwacji (+/-) i ptongce Inne zjawiska
L1 L2 L1 L2 odpady state (opis lub brak)
(+-)
111 119 spalanie w
02/NRO/2023/T2P1 | = wynik zgodny/ | * wynik zgodny/ - - - okresie dziatania
ik ni P zrodla ognia
111 90 spalanie w
02/NRO/2023/T2P2 * wynik zgodny/ * wynik zgodny/ - - - okresie dziatania
kR ik Zrodta ognia
121 116 spalanie w
02/NRO/2023/T2P3 [ = wynik zgodny/ | * wynik zgodny/ - - - okresie dziatania
FIPSY kR Zrodia ognia
Odstepstwa brak
od metody:
Niepewnosé Niepewnos¢ rozszerzona zwigzana z pomiarem temperatury, przy wspoiczynniku rozszerzenia k=2, zapewniajgcym poziom
pomiaru ufnosci 95%, wynosi Ur=28%
*Stwierdzenie Stwierdzenie zgodnosci wynikdw pomiaréw przedstawionych w Raporcie z badan z kryteriami okreslonymi w PN-B-
zgodnosci / 02867:2013-06 przyjeto w oparciu o zasade prostej akceptaciji po uzgodnieniu z Klientem:

- wynik zgodny — jezeliwynik przy prawdopodobienstwie rozszerzenia 95% nie przekracza lub osigga wartos¢ dopuszczalng,
przy czym ryzyko blednej akceptacji w przypadku wyniku zblizonego do wartosci dopuszczalnej wynosi do 50%
- wynik niezgodny — jezeli wynik przy prawdopodobienstwie rozszerzenia 95% przekraczawarto$¢ dopuszczaing, przy czym

skreslic) ryzyko blednego odrzucenia w przypadku wyniku zblizonego do wartosci dopuszczalnej wynosi do 50%
Podpis osoby odpowiedzialnej za badanie: Podpis osoby autoryzujacej raport z badania:

D X .
Rote Aahonouwic2 W 'EWMM/H/
Swory, dnia 28.03.2023 Swory, dnia 28.03.2023

Laboratorium Badawcze Materiatow Budowlanych IGNIS REACTION TO FIRE Piotr Antonowicz, Marek tuciuk sp. j. oswiadcza, ze wyniki badan
odnoszg sie wylacznie do badanego obiekiu. Bez pisemnejzgody Laboratorium Badawczego Materialéw Budowlanych IGNIS REACTION TO FIRE
Piotr Antonowicz, Marek tuciuk sp. j. raport nie moze by¢ powielany inaczej, jak tylko w calosci. Raport z badan nie jest dokumentem
dopuszczajacym do obrotu | powszechnego stosowania w budownictwie.

ZALACZNIK DO RAPORTU: Wykres dokumentujacy utrzymanie temperatury sezonowania probek w zgdanym zakresie.

Piot
ul. Park
NIP 537

rAntonawicz, Marel
g\;ﬂ 3A, 21-500 Biata Pod)|as}
80769, Regon 060631254

KONIEC RAPORTU Z BADAN NR: 02/NRO/2023/T2
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QIGNISE

ZAtACZNIK DO RAPORTU 02/NRO/2023 T1-T2 - TEMPERATURA SEZONOWANIA PROBEK DO BADAN
NAZWA URZADZENIA: TERMIO 1 NUMER SERYJNY: 120315 ZAKRES POMIARU: 0d:0h:0m:1s
DATA ZAPISU: 28.03.2023 08:44:32  START: 14.03.2023 08:35:41 STOP: 28.03.2023 08:35:41 UZYTKOWNIK: Piotr Antonowicz

Temperatura [°C] TEMPERATURA SEZONOWANIA PROBEK
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Piotr Antonowicz, Marek tuciuk Sp. J.
ul. Parkowa 3/1, 21-500 Biata Podlaska
NIP 5372580769, Regon 060631254



	Niniejszy dokument klasyfikacyjny nie jest aprobatą techniczną ani certyfikatem wyrobu.

